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ORIGINAL MINI ZUBEHÖR.
EINBAUANLEITUNG.
Nachrüstsatz Picnic Bench.
MINI (F60)

Nachrüstsatz-Nummer
51 47 7 433 402 Picnic Bench

Einbauzeit
Die Einbauzeit beträgt ca. 0,5 Stunden. Diese kann je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abwei-
chen.

In der angegebenen Einbauzeit ist der Zeitaufwand für Programmieren/Kodieren nicht berücksichtigt.

Die Verrechnung der gesamten Kosten für die Programmierzeit ist bei der Kalkulation der Nachrüstkosten zu
berücksichtigen (eine Verrechnung über Gewährleistung darf nicht erfolgen).

Wichtige Hinweise
Diese Einbauanleitung ist in erster Linie zum Gebrauch in der BMW Handelsorganisation sowie für autorisierte
MINI Service Betriebe bestimmt.

Zielgruppe dieser Einbauanleitung ist in jedem Falle an MINI Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit ent-
sprechenden Fachkenntnissen.

Alle Arbeiten sind mit Hilfe von aktuellen MINI Reparaturanleitungen, Stromlaufplänen, Wartungshandbü-
chern und Arbeitsanleitungen in rationeller Reihenfolge mit den vorgeschriebenen Werkzeugen (Sonderwerk-
zeugen) und unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen.

Beschränken Sie bei Montage- oder Funktionsproblemen die Fehlersuche auf ca. 0,5 Stunden für me-
chanische bzw. 1,0 Stunden für elektrische Arbeiten.
Um unnötigen Mehraufwand zu vermeiden und Kosten zu sparen, senden Sie unverzüglich über das Aftersa-
les Assistance Portal (ASAP) eine Anfrage an den teiletechnischen Support.

Geben Sie dabei Folgendes an:

– Fahrgestellnummer,

– Teilenummer des Nachrüstsatzes,

– genaue Problembeschreibung,

– bereits durchgeführte Arbeitsschritte.

Den Ausdruck dieser Einbauanleitung nicht archivieren, da über ASAP tägliches Update!

Piktogramme
! Kennzeichnet Hinweise, die Sie auf Gefahren aufmerksam machen.

Kennzeichnet Hinweise, die Sie auf Besonderheiten aufmerksam machen.

Kennzeichnet das Ende des Achtung- oder Hinweis-Textes.

Montagehinweise
Alle Abbildungen zeigen LHD-Fahrzeuge; bei RHD-Fahrzeugen ist sinngemäß entsprechend vorzugehen.

Die Picnic Bench kann für drei Varianten des Einlegebodens verwendet werden. Die Maße für den entspre-
chenden Einlegeboden sind dem Kapitel "Vorarbeiten" zu entnehmen.

Erforderliches Sonder- und Spezialwerkzeug
keines
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1. Teileübersicht Picnic Bench
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Legende
A Picnic Bench Teile-Nr. 51 47 7 433 402 (1 Stück)
B Senkschraube M4x20 Teile-Nr. 07 12 9 909 517 (2 Stück)
C Gegenlager Teile-Nr. 51 47 7 465 734 (2 Stück)
D Senkschraube M4x12 Teile-Nr. 51 47 9 909 391 (4 Stück)
E Druckknopf Teile-Nr. 51 47 7 465 737 (4 Stück)



2. Vorarbeiten
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Den Einlegeboden (1) aus dem Kofferraum des
Fahrzeugs entnehmen und auf die Rückseite dre-
hen.

Teile-Nr. Bezeichnung Einlegeboden x1 in mm y1 in mm x2 in mm y2 in mm x3 in mm y3 in mm

51 47 7 380 665 Basis 549 87 709 262 721 386
51 47 7 381 846 SA 511 87 671 262 683 386
51 47 7 403 371 PHEV 532 87 692 262 703 386

Die Maße auf der Rückseite des jeweiligen Einlegebodens (1) markieren und die Oberfläche mit geeigneten
Mitteln vorsichtig durchtrennen, damit die darunterliegend vorhandenen Bohrungen frei zugänglich sind.



3. Montage Picnic Bench
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Die Gegenlager C mit den Senkschrauben B in die
beiden äußeren Bohrungen (1) des Einlegebodens
(2) jeweils mit 0,9 Nm festschrauben.

Die Druckknöpfe E mit den Senkschrauben D in die
vier Bohrungen (1) des Einlegebodens (2) jeweils
mit 0,9 Nm festschrauben.



4. Abschließende Arbeiten und Kodierung
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Das Nachrüstsystem ist nicht kodierrelevant.

– Einlegeboden umdrehen und in den Kofferraum des Fahrzeugs legen

– Die Picnic Bench A wie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs beschrieben am Einlegeboden befestigen
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